
Модульная система 
“Венеция”.

Туалетный столик.
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Мебельный комбинат
            “Ярцево”

Россия, Москва, м. Марьина Роща, 
ул. Сущевский Вал, д. 46, Универмаг 

"Марьинский"; 3-й этаж

E-mail: mebelgold@mebelgold.ru
           www.mebelgold.ru

~Уюта вашему дому~    

Т ел: +7 (800) 775-71-06

         Стол собирается при помощ
и евровинтов , 

эксцентриковы
х стяжек, ш

кантов и других крепёжны
х элементов.

1. Расположите боковины
 стола и кры

ш
ку на горизонтальной 

поверхности, вкрутите ш
токи в пластиковы

е муф
ты

, а ш
канты

 
вбейте в отверстия 8 мм. 
 ( Внимание: ш

канты
 вбивайте аккуратно, во избежание

 вспучивания с обратной стороны
 или проты

кания 
насквозь.) Соедините евровинтами задню

ю
 панель и горизонталку,

присоедините к ним боковины
 , затягивая эксцентриковое 

соединение при помощ
и отвёртки или ш

естигранного клю
ча, 

вставте ш
тангу в пазы

 и установите кры
ш

ку.
2. Соберите ящ

ик согласно схеме (Аккуратно вбейте ш
канты

 в
 глухие отверстия 8мм на боковы

х стенках ящ
ика. Соедините их

 с задней стенкой ящ
ика так, что бы

 задняя ш
уф

ляда бы
ла

 отверстием наружу и к низу. С помощ
ью

 ш
естигранного клю

ча
 затените евровинты

. В ф
асад аккуратно вбейте ш

канты
, в муф

ты
 вкрутите ш

токи эксцентрика. Соедините ф
асад с ящ

иками, затем
 вставьте ДВПО в пазы

 на боковы
х стенках ящ

ика и ф
асаде. 

Прибейте ДВПО к задней стенки ящ
ика. Прикрутите ручки и

 вставьте заглуш
ки.

3. Вставьте ящ
ик на направляю

щ
ую

 сзади, в отверстия на задней
 стенке ящ

ика и снизу в отверстия в боковы
х стенках ящ

ика.

При длит
ельном хранении мебели в упаковке,

 следует
 защ

ищ
ат

ь ее от
 воздейст

вия влаги,
 низких т

емперат
ур, а т

акже резких т
емперат

урны
х 

 колебаний.
 О

граничит
ь ш

т
абелирование пакет

ов, во-избежании
 появления механических повреждений изделия.
 В холодны

й период времени, перед сборкой, необходимо

 вы
держат

ь дет
али при комнат

ной т
емперат

уре не
менее 2 часов.
 Периодически зат

ягиват
ь ослабленны

е болт
овы

е и 
винт

овы
е соединения, а т

акже эксцент
риковы

е ст
яжки.

 В случае необходимост
и перемещ

ения изделия по 
кварт

ире, перед его перест
ановкой необходимо полност

ью
 

освободит
ь его от

 загрузки. Передвижение производит
ь 

приподнимая изделие над уровнем пола, во-избежание 
поломки имею

щ
ихся опор.

 Удаление пы
ли с поверхност

и производит
ь сухой 

 мягкой т
канью

. Для поддержания качест
венного

 внеш
него вида изделия, рекомендуем освежат

ь
 поверхност

ь специальны
ми сост

авами для ухода за 
 мебелью

. Запрещ
ает

ся применят
ь соду, порош

ки, паст
ы

 

 и производит
ь влажную

 уборку.
 Инст

рукцию
 хранит

ь на прот
яжении срока

 эксплуат
ации мебели.



Вид Наименование

Фурнитура

 Шток к эксцентрику (резьба М-6).

Шкант.

ДВП держатель (уголок пластик.).

Евровинт.

Вид Кол-во
  (шт) Наименование

 4 шт.

1 шт.

Заглушка экцентрика.

Ключик шестигранный.

             Гвозди.

1 шт.             Штанга (0,3).

4 шт. Винт к ручке с шайбой 4*22.

17 шт.

4 шт. Заглушка евровинта.

   Условные 
обозначения

1

2

3

4

6

5

7

Кол-во
  (шт)

17 шт.

20 шт.

2 шт.

4 шт.

1 к-т.

4 шт.

Евровинт 6,3*13.

2 шт.  Ручка-скоба.

Направляющие Quadro (400)
с доводчиком.

6

     Схема сборки

Модульная система 
        “Венеция”
 Туалетный столик.

№ 
упаковки 

Кол-во 
упаковок 

Условное обозначение Размер детали 
Всего 

деталей в 
комплекте 

7.1.1 1 

Б -  боковина  750 х 450 х 16 2 

К - крышка МДФ 1182 х 480 х 22 1 

Г - горизонталка 1100 х 412 х 16 1 

Ф - фасад 1093 х 160 х 16 1 

Зс - задняя стенка 1100 х 320 х 16 1 

Шб - шуфляды боковые 395 х 100 х 16 2 

Шз - шуфляды задние 1060 х 87 х 16 1 

ДВПш 
- 

ДВП шуфлядное 1070 х 398 1 

  штанга   1 

7.2.1 1   фурнитура   1 к-т. 

УПАКОВОК ВСЕГО 2 
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